PLANBESTAMMELSER

Foéljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Dar beteckning saknas galler bestdmmelsen inom
hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR
-—— — Planomradesgréns
— i — i — Anvandningsgrans
—— - ——- —_— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap

| GATA |  Gata

| GATA, | Gata avsedd som gangfartsgata

| GATA (B) | Gata (som far éverbyggas med bostéder mellan nivé ca +11,0 och
ca +48,0)

| GATA (KC) | Gata (som far éverbyggas med kontor eller centrum mellan nivé ca
+19,0 och ca +33,5.)

| GATA (KCP) | Gata (som far underbyggas med kontor, centrum eller parkering,
mellan nivaer enligt sektion C)

| TORG | Torg

| TORG (T) | Torg (som far underbyggas med jarnvagstrafik mellan nivan ca +3
och ca +12,5.) Se sektion A och B

Kvartersmark

| BC1SEP | Bostader. Lokaler for centrumadndamal om minst 700 kvm ska

finnas i bottenvaning mot GATA. Forskola far anordnas. Teknisk
anlaggning far inrymmas i bottenvaning eller kallarvaning. Parkering

Kontor. Centrum. Parkering far inrymmas i kéllarvaning. Teknisk
anlaggning far inrymmas i kallarvaning

Kontor. Lokaler fér centrumverksamhet om minst 700 kvm ska
finnas mot GATA, dock ej kontor. Parkering i bottenvaning eller
kallarplan. Teknisk anlaggning far inrymmas i bottenvaning eller
kallarvaning.

Kontor. Lokaler fér centrumverksamhet om minst 1000 kvm ska
finnas mot GATA, dock ej kontor. Parkering i bottenvaning eller
kallarplan. Teknisk anlaggning far inrymmas i bottenvaning eller
kallarvaning.

T Jarnvagstrafik

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmén plats

dagvatten Mark utformas och héjdsatts for hantering av 6versvamningar vid
skyfall, i linje med framtagen dagvattenutredning

konstruktion Konstruktionen ska utféras sa att den inte raseras vid explosion
med karakteristiska tryck och impulstathet motsvarande stor
gasmolnsexplosion (vilket motsvarar ca 100 kg TNT)

utformning Ytan ska utformas sa att den inte uppmuntrar till stadigvarande
vistelse

Mark och vegetation

+0.0 Markens héjd éver angivet nollplan

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Ovan gardsbjalklag far endast komplementbyggnader for
bostadsandamal eller forskoledndamal placeras, pa en
sammanlagd yta av maximalt 40 kvm per kvarter. Under
gardsbjalklag far garage placeras

L. ... ] Marken far inte férses med byggnad, bortsett fran helt underjordisk
T byggnad

Hogsta totalhdjd i meter Gver angivet nollplan

Inom planomradet géller att hogsta totalhdjd for all bebyggelse ar +59,56 meter éver nollplanet

Placering

Mot allméan plats ska byggnader placeras i fastighetsgrans, med undantag dar prickmark ar

placerad

Utformning

f, Inom angivet omrade ska en portik anordnas. Portiken ska vara
minst 7 meter bred och héjden ska motsvara minst tva vaningsplan

f, Access via trappa ska finnas exteriort fran gatuniva till gardsniva

f, Inom angivet bebyggelseomrade far maximailt tva stycken

W\0\ \u ormning . forbindelser mellan byggnadsvolymerna uppféras. Forbindelsen far
konstruktion vara maximalt 6 meter bred och maximal hojd far motsvara tva
\ vaningsplan

(n) Mark utformas och héjdséatts for hantering av 6versvamningar vid
skyfall, i linje med framtagen dagvattenutredning

Utférande

b, Marken far byggas under med planterbart bjalklag

Trakt Fastighefsgrans
— — — Fasfighefsgrans Sektioner fér markanvandning i hojdled. Snitt rédmarkerade i kartan. Ej skalenliga ~ ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Kvartersgrans sammanfallande Genomférandetid

med fastighefsgrans Grundkarta
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